
BC179 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: PHILIPS 
Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjal-
no-planarny p-n-p, w obudowie metalowej 
TO-18, kolektor połączony z obudową 
Zastosowanie: bezszumne układy wejściowe 
magnetofonów, wzmacniaczy Hi-Fi i innych 
urządzeń częstotliwości akustycznej, komple-
mentarny do tranzystora BC109 
Typy podobne: BC179 (Ses, Siem, Tel), AC107 
(Ph), BC250, BC263 (ITT) 

Wartości charakterystyczne1' 

min typ max 
~IcBO 1 100 nA przy IE = 0, - U C B = 20 V, tj = 25°C 
~~ICB 0 10 JxA przy IE = 0, -UCB = 20 V, tj = 150°C 

600 650 750 mV przy -Ic = 2 mA, -UCE = 5 V, tj = 25°C 
~ UcE sat 75 300 mV przy — Ic = 10 mA, — IB = 0,5 mA 
— UCE sat 250 mV przy — Ic = 100 mA, —IB - 5 mA 
~ U BE sat 700 mV przy - / c = 10 mA, —IB = 0,5 mA 
~ U BE sat 850 mV przy —Ic = 100 mA, —IB = 5 mA 
~ U CES 250 600 mV przy — Ic = 10 mA, —IB = wartości, dla któ 

rej - Ic = 11 mA przy —UCE = 1 V 
Cc 4 pF przy IE = / e = 0, -UCB = 10 V, / = 1 MHz 
fr 150 MHz przy — Ic = 10 mA, -UCE = 5 V, 

/ = 1 kHz, Rs = 2 kCl, A / = 200 Hz 
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Wartości graniczne 

— UcBO max 25 V I EM max 200 mA 
— UcEX max 253) V p 1 tot max 3004) mW 

^CEO max 20 V 0 max 175 °C 
— UebO max 5 V lstg —65-r +175 °C 

Ic UH' 100 mA D ^thj-amax 0,5 °C/mW 
IC M max 200 mA n Jxthj~c max 0,2 °C/mW 

» tj = 25°c 
2) — UBE zmniejsza się o około 2 mV/°C ze wzrostem temperatury 
3> U BE = 1 V 
4> lamb = 25°C 



Rys. 1-247. Zależność współczynnika szumów 
od częstotliwości 

Rys. 1-248. Zależność prądu kolektora od 
rezystancji źródła 

Rys. 1-249. Zależność prądu kolektora od 
rezystancji źródła 


