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Rys. 1-264. BC205 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: MISTRAL 

Wykonanie; tranzystor krzemowy epitaksjal-
no-planarny p-n-p, w obudowie plastykowej 
RO-llO, ciężar 0,3 G 
Zastosowanie: wzmacniacze wstępne stopni 
sterujących m.cz. 
Typy podobne: BC205 (Ses, Ph), BC308 
(Siem) 

Wartości charakterystyczne1' 

min typ max 
IcBO - 2 - 1 0 0 nA przy UCB = - 2 0 V, IE = 0 
IcBO - 0 , 5 - 2 0 (JLA przy UCB = - 2 0 V, IE = 0, tamb = 125°C 
U(.BR)CEO - 2 0 V przy Ic — —2 mA, IE = 0 
U(BR)EBO - 5 V przy IE = — 1 [j.A, Ic = 0 
h 2 i E ( V ) 75 

(VI) 
(A) 

110 
180 

przy Ic = —2 mA, UCE = —5 V 

(B) 290 
U CE sat - 0 , 1 V przy Ic = —10 mA, IB = —0,5 mA 
U CE sat - 0 , 3 V przy Ic — —100 mA, IB — —5 mA 
U BE sat - 0 , 7 V przy Ic = —10 mA, IB = —0,5 mA 
U BE sat - 0 , 9 V przy Ic = —100 mA, IB = —5 mA 
U BE -0 ,55 -0 ,65 - 0 , 9 V przy Ic = —2 mA, UCE = — 5 V 
hie (V) 50 100 

(VI) 75 150 przy Ic = —2 mA, UCE = —5 V, 
( A ) 125 260 / = 1 kHz 
(B) 240 500 

h 200 MHz przy Ic = —10 mA, UCE = —5 V, 
/ = 50 MHz 

CJSBO 11 pF przy Ic = 0, UEB = - 0 , 5 V, / = 1 MHz 
Q:BO 4 pF przy IE = 0, UCB = - 1 0 V, / = 1 MHz 
F 4 10 dB przy Ic = - 0 , 2 mA, UCE = - 5 V, 

/ = 1 kHz, = 2 kQ, A / = 200 Hz 

Wartości graniczne 

UcB max - 2 0 V IcM max - 2 0 0 m A 

UEH max - 5 V p 1 tot max 3 0 0 D mW 
UcEO max - 2 0 V 0 max 125 °C 
UCES max - 2 0 V Rth max 3 3 0 ° C / W 

Ic max - 1 0 0 m A htg —55-f +125 °c 
IB max - 2 0 m A 

*> tamb = 25°C 


