
BF259 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: UNITRA-CEMI 

Wykonanie: tranzystor krzemowy pla-
narny n-p-n, średniej mocy w.cz., w obu-
dowie metalowej TO-39 

Zastosowanie: układy wzmacniaczy wizyj-
nych w odbiornikach telewizji kolorowej 

Typy podobne: BF259 (Ses, Ph, Siem, Tel, 
ITT, Ates) 

_ «;„/9 7/7 S.fO 

Rys. 1-548. BF259 

Wartości charakterystyczne1 
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^21E 
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C i2e 

25 
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110 
3,5 
2,5 
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50 nA 

MHz 
p F 
p F 

przy IE = 0, UCB = 250 V 
przy Ic = 30 mA, UCE = 10 V 
przy Ic = 30 V, UCE = 10 V 
przy Ic = 0, UCE = 30 V 
przy I c = 0, UCE = 30 V, / = 500 kHz 

Wartości graniczne 

UcB0 max 300 V PC max 52) W 

UeB max 5 V 0 max 175 °c 
t'CEO max 300 V ?stg max + 175 °c 
C max 100 mA 

Przebiegi charakterystyk takie same jak BF257 
i' tamb = 25°C 
2) tcase = 55°C 


