Maverick QM30540MV-S Quantum 35" SCSI-2
Pojemnos¢ Dysk niesformatowany Format (512B na sektor) Wymiary zewnetrzne i ciezar
catkowita [MB] 516,3 wysokos¢ [mm] 25,4
powierzchni [MB] szerokos¢ [mm] 101,6
cylindra [MB] gtebokos¢ [mm] 146,1
Sciezki [B] ciezar [kg] 0,5
Geometria napedu OpdZnienia [ms] Dop. temp. Pracy Spocz.
dyskow 2 Srednio 11 [C] 0..55 -40 ... 65
cylindrow 2856 RW
gtowic danych 4 TRIR 4 Dopuszczalne przecigz grawit [G]
gtowic serwo Max 19 Dysk zaparkowany 70
suma sektorow Latency 6,67 Praca bez btedow
sekt/sciezke 58 .. 118 Overhead Btedy korygowalne 10
Poj. zapas. Predkosc¢ transmisji [MB/s]
ZBR Dysk <-> Bufor 2,33...4,51
Szyna SCSI: sync / (async) 10 (5)
Niezawodnosé Btedy (xx ->1 na Exx)
MTBF [*1000h]| MTTR [min] CDL [lata] |ON/OFF [*1000]] RER UER | SER Bufor dysku [kB] 128
300 20 11 15 Predkos¢ obr. [1/min] 3600
Sytem kodowania (1,7)RLL
Typowy| RW | Seek | Max |Spin-up| Idle |[Stand-by| Sleep Gestosc zapisu [TPI] 2950
pobor mocy [W] 4,600 3,700 | 1,000 Pozycjoner
linia +12V [A] Start / Stop [s]
linia +5V [A] Poz. hat. [dBA @ 1m] 36
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