
ST-9550AG Seagate 2,5" IDE

W ym iary zewnętrzne 1 ciężar

wysokość [m m ] 19,05

szerokość [m m ] 70,10

g łęb okość [m m ] 101,85

ciężar [kg ] 0,21

Pojem ność Dysk nies/oim atow any Form at (512B na sektor)

ca łkow ita [M B] 435,9

pow ierzchni [M B]

cylindra [M B]

ścieżki [B ]

Dop. temp. Pracy Spocz.

PC]

Organizacja Fizyczna Logiczna

dysków 3 8

cylindrów 942

g ło w ic  danych 6 16

g ło w ic  aerwo

sum a sektorów

eekt/śdeżkę 59

O późnienia [m s]

Ś rednio 16

R W

TRTR 5

Max 27

Latency 7,54

Overhead

Dopuszczalne przeciąż, graw it [G ]

Dysk zaparkowany 200

Praca bez b łędów

B łę d y  korygow aine 100

3“i$i

M B s ]

Dysk <■> B ufo r 2,02... 3,46

B u fo r <■> H ost 11,1

W rtpre. R e -w rtcu rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Po], zapas. ZBR

Niezawodność B łę d y  (xx->1 na Exx)

MTBF ptOOOh] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF p i000] RER UER SER

300

B ufo r dysku [kB ] 120

Prędkość obr. [1 /m in ] 3980

Sytem kodowania (1.7JRLL

Gęstość zapisu [TP i]

P ozycjoner RVC

S tart /  S top [s ]

Poz. ha ł. [dBA @ 1m]

Typowy R W Seek Max Spin-up Id le Stand-by Sleep

po b ó r m ocy [W ] 1,85 0,900 0,300 0,250

lin ia  +12V [A ]

lin ia +5V [A ]



£ - 1

RST GND
DB7 DB8
DB6 DB9
DB5 DBA
DB4 DB8
DB3 DBC
DB2 DBO
DB1 DBE
DBO DBF

GND KEY
RES GND
IOW GND
IOR GND
RES RES
RES GND
IRQ S16
AD1 PDG
AD2 AD2
CSO CS1
DSP GND

+5LG +5MT
GND 1 - l i RES

Jedyny dysk w  systemie (Single Drive).

S1 | ^ S 2
Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym  (Master, Slave Present). 
Jako drug i napęd wym agany jes t jeden z modeli Seagate.

*3 *
Drugi z  dysków w  systemie dwudyskowym  (Slave Drive). Jako 
M aster jeden z napędów 2,5”  Seagate.

SlHs2 Pozycja zarezerw ow ana przez producenta (nie wolno je j używać).


